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ABRIENDO NUEVOS CAMINOS

BRIDGESTONE DUELER

M/T 674

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

Canales 3D para un mejor agarre en condiciones de barro y nieve.
 
Hombros 3D para mayor durabilidad, mayor tracción y manejo superior.

Superficie de apoyo de neumático rediseñada para una mejor 
durabilidad del neumático.

Nuevos compuestos en la banda de rodamiento mejora la resistencia 
al corte.
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MEDIDAS

Ancho De Llanta 
Recomendado 

[Pulg]

8,00

8,00

7,50

7,00

7,00

8,00

Diametro 
Externo
 [mm]

782

784

770

756

756

810

Ancho De 
Sección 

[mm]

272

272

260

248

248

272

Capacidad De 
Carga Para Eje 

Simple [Kg]

1400

1450

1400

1285

1150

1450

Capacidad De 
Carga Para Eje 

Dual [Kg]

1285

1320

1285

1180

1060

1320

EXCELENTE
RENDIMIENTO 
DE FRENADO

La Revolucionaria tecnologia 3D 
ofrece una durabilidad y rendimiento 
superior en las superficies mas 
extremas, proporcionando la maxima 
traccion y control.

El neumático Dueler M/T 674 ha sido desarrollado 
para cumplir con las estrictas exigencias de 
conducción fuera de carretera, incluso a través de 
las condiciones más extremas de barro.

EXCELENTE ESTABILIDAD
FUERA DE CARRETERA

EN TODAS
LAS CONDICIONES

MÁXIMA
TRACCIÓN
 Y AGARRE

MAYOR RESISTENCIA 
AL DESGASTE DE 

LA BANDA
DE RODADURA


