INFORMACION DEL PRODUCTO

APLICACION
RUTA CARRETERA

CONFIGURACION
TODAS LAS POSICIONES

MATRIZ DE APLICACION

RUTA - AUTOPISTA

CORTA DISTANCIA + LARGA DISTANCIA

FUERA DE CAMINO

Neumatico radial desarrollado para uso en ejes direccionales.
Traccion libre y moderada de camiones y autobuses en
rutas o autopistas de corta, media y larga distancia.

TALON REFORZADO, MAYOR DURABILIDAD §>§> PRODUCTO LIVIANO, QUE BRINDA MAYOR

Y MAYOR RECAPABILIDAD. PRESERVACION DE CARCAZA.
MEDIDAS
CAPACIDAD ANCHO | DIAMETRO CAPACIDAD | CAPACIDAD | PRESION PROF. DE
MEDIDA IC/sv LLANTA EXTERNO SECCION | CARGAEJE | CARGA EJE CARGA SURCOS
(PULG) MM MM) SIMPLES (KG) | DUPLO(KG) | MAXIMA (PSI) MM)
295/80R225 | 154/149L 18 8.25 10422 287 7500 13000 123 122
275/80R225| 149/146L 16 750 10035 266 6500 12000 123 122
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